Preisliste "Schaltkreise flir die Sicherheitstechnik", Stand Nov. 2025

Kategorie: Miniatur-Relaisplatinen

Zubehor:
Produkt: estell- Bestell-

Bezeichnung Bezeichnung

Kurzinfo: Besonderheit:

11-33V/DC 2xUM
11-33V/DC 2xUM
11-33V/DC 2xUM

2UM12DS-V3.1
2UM12DT-0-EN-V3.1
2UM12DT-OH-EN-V3.1

2UM12DS-J-V3.0 11-35V/DC 2xUM anreihbar
2UM12DT-V3.0 11-35V/DC 2xUM
2UM1224-V3.0 11-35V/DC 2xUM anreihbar

2UM12AC-EN
2UM12AC-J-EN
2UMO0524W-EN

10-28V/AC, 11-35VDC 2 x UM
10-28V/AC, 11-35VDC  anreihbar, 2 x UM
5-27V/AC, 5-35VDC

2UMO0524W-J-EN 5-27V/AC, 5-35VDC anreihbar
2UM12DT-S-EN Selbsthalte Relaisplatine
2UM12DS-EN-V7.0 11-35V/DC 2xUM
2UM12DS-J-EN-V7.0 11-35V/DC 2xUM anreihbar
2UM12DT-EN-V7.0 11-35V/DC 2xUM
2UM1224-EN-V7.0 11-35V/DC 2xUM anreihbar

Optokoppl. Eing. 10-40V/DC
Optokoppl. Eing. 1,55-30V/DC

2UM12FF-EN-V6.1
2UM12FF-EN-V6.1
REL-STA2-V3.0
REL-STA2-J-V3.0

11-30V/DC 2xUM
11-30V/DC 2xUM
11-33V/DC 2xUM
11-33V/DC 2xUM

mit Reset Eingang

2-fach Relaisplat. je 2 x UM

anreihbar, -"-

OPTOKO2 11-30V/DC 2xUM 2-fach Relaisplat. je 2 x UM
Kategorie: Hutschienen-Relaisplatinen
H1224U+12 12V/AC, 12VDC 1xUM
H1224U+24 24V/AC, 24VDC 1xuMm
H1224U+B 11-25V/AC, 11-35VDC 2 x UM
H1224U+ 11-25V/AC, 11-35VDC 2 x UM
H-GEH-1 Hutschienengehduse fiir 1 Platine
H-GEH-2 Hutschienengehduse fiir 2 Platinen
H-GEH-4 Hutschienengehduse fiir 4 Platinen

Kategorie: Leistungs-Relaisplatinen 230V/AC
230A1224S,V3.1 11-30V/DC 2xUM
230A12240,V3.1 11-30V/DC 2xUM

H-GEH-2 Hutschienengehduse fiir 2 Platinen

Kategorie: Optokoppler-Relaisplatinen 8-fach

Schaltverstdrker Eingange

Optokoppler Eingang

OPTOKO8M12 12v/DC 8 Optokoppler Eingange
OPTOKO8M 9,5-36V/DC 8 Optokoppler Eingange
OPTOKOSMA 12V/DC anreihbar an OPTOKO8M,  -'"-

Kategorie: Sicherungsplatine 7-fach

FB-7 5-48V/AC DC, mit LED "griin": Sicherungen intakt
FB-7.int 5-48V/AC DC, mit Sammel- Stérungsausg. u. -''-
H-GEH3 Hutschienengehduse fiir 1 Platine FB-7 oder FB-7.int

Preis: 1-10 Stk. Preis: ab 11Stk.

11,90 €
26,40 €
26,40 €
14,20 €
15,10 €
16,40 €
17,50 €
18,60 €
20,20 €
22,30 €
25,10 €
12,50 €
14,90 €
16,20 €
17,50 €
27,90 €
27,90 €
28,80 €
31,10 €
31,80 €

11,90 €
11,90 €
13,50 €
16,50 €
3,20€
4,50 €
590 €

2490 €
26,60 €
4,50 €

78,10 €
82,50 €
77,90 €

52,80 €
76,50 €
6,50 €

11,90 €
25,90 €
25,90 €
13,80 €
14,50 €
15,80 €
16,90 €
17,90 €
19,50 €
21,50 €
23,70 €
12,50 €
14,40 €
15,60 €
16,45 €
27,20 €
27,20 €
26,90 €
29,10 €
29,90 €

11,90 €
11,90 €
12,80 €
15,70 €
2,90 €
4,10 €
5,20€

23,50 €
25,90 €
4,10 €

75,20 €
79,40 €
75,80 €

49,90 €
72,50 €
590¢€
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Kategorie: Miniatur-Relaisplatinen

Zubehor:
Produkt: Bestell- gestell-

Bezeichnung Bezeichnung Preis: 1-10 Stk. Preis: ab 11Stk.
2UM12DS-V3.1 11,90 € 11,90 €

Relaisplatine 2UM12DS, V3.1, 11-33 (max.35V) Volit / DC

Umschaltekontake 1

Versorgungsspannung
11-33 (max.35V) / DC

Umschaltekontake 2

Technische Daten:
Spannungsbaraich 11-33 Volt DC (max. 35V), ED 100
Stromverbrauch zwischen 11 und 35 Vot DC: ~11- lSmA

Technische Daten des Relais: Spulenwiderstand: 960 Oh
Meistung max: 60 W; 120 VA
Scrunsmmung ma.: as V (AC/OC)
Schaltstrom, max.:

@——————— Bei Bedarf b lochen ————>

Abmessungen der Platine: 36,5 x 28 x 21mm (LxSuH). "H" chne Klebesockel = 15,5mm
2UM12DT-0-EN-V3.1 26,40 € 25,90 €

Relaisplatine 2UM12DT-0-EN, V3.1, 11-33 V/DC (max.35V)

A
63| ] Umschaltekontakt 1
Versorgungsspan
11-33U/DC (max. 35V
*+" Lingang, Optokoppler
-~ Emgang, Optokoppler | [ O Umschaltekontakt 2
Do
]
E
% [rechnische Daten
2 Sg-‘r-.l sbereich 11-33 VcllDCgmlr\ 11V, max. zsv), ED 100%
uch zwischen 11 und 35 Vot DE: ~11-15¢
Optokoppler: Eingangsspannung: 10-40 V / DC
Steuerstrom (IF) fur Optokoppler (10-40V): 500yA-1,8mA, 24V=1,2mA
Technische Daten des Relais: Spulenwiderstand: 960 Ohm
Schaltieistung max: 60 W; 120 VA
v s:na:smnnunq mn 48'v g
Schaltstrom, 22 Abei 3t

Abmessungen der Platine: 36,5 x 28 x 21mm (anm). “H" ohne Klebesockel = 15,5mm

2UM12DT-OH-EN-V3.1 26,40 € 25,90 €

Relaisplatine 2UM12DT-OH-EN, V3.1, 11-33 V/DC (max.35V)

Der Optok er Eingang kann u.a. zum direkten Abgriff an den Anschilssen einer LED

h genutzt w%’u 2SO airekt an den Anschiusspins einer LED

Der Abgriff erfoigt potentialfrei zwischen der LED und der Versorgungsspannung dieser Platine.
s

Umschaltekontakt 1
Versorgungsspannung
11-33V/DC (max.35V)
“++ Eingang, Optokoppler
“* Eingang, Optoknppler

Umschaltekontakt 2

[Technische Daten:

Spannungsbereich 1133 Vok DC, (min, 11V, max. 35V), ED 100%

Stromve: h zwischen 11 und 35 Voit DE: ~11-15m)

Optokoppler: Eingangsspannung: 1,55-30 V / DC

Steuerstram (IF) fur Optokoppler (1,55-30V): S00yA-1,8mA, 24V=1,2mA

Bel Bedorf

Technische Daten des Relais: Spulenwiderstand:
altieistung man: SD W lZD VA
v Scnuzspmnmg ma.: 48'V (AC/DC)
Schall , max.: 2 A bei SUVDC

Abmessungen der Platine: 36,5 x 28 x 21mm (LxBxH). "H" chne = 15,5mm

2UM12DS-J-V3.0 14,20 € 13,80 €

Relaisplatine 2UM12DS-J, V3.0, anreihbar, 11-35 Volt / DC
Achtung:Kihiflache darf zu leitenden Gegen
A tanden keine Verbindung haben
S| Umschaltekontakt 1
Versorgungsspannung Sehrauben sind sowohl mit einem
11-35/DC i 3l alieh mit enem Krez-
sehraubendreher 2u betatiger
Platine 1 Umschaltekontakt 2
2 Jumper zum Durchverbinden
2 der Demebaspsnnung
S Platine 2
&
K Technische Daten:
Spannungsbereich 11-35 Volt DC (min. 10V, max. 40\/). ED 100%
romverbrauch zwischen 11 und 35 Volt DC ~11-151
Technische Daten des Relais: Spulenwiderstand: 960 ohm
altleistung max: 50 W: 120 V/
S anang max; 48V Ry
Schaltstrom, max.
v
Abmessungen der Platine: 36,5 x 28 x 21mm (LxBxH). "H" ohne Klebesockel = 15,5mm

2UM12DT-V3.0 15,10 € 14,50 €

Relaisplatine 2UM12DT, V3.0,’I1-35 Volt / DC

A Jumper *rechts
Jumper Tinks’” Relais slent R
sobald die Versorgungs-
spannung angeschiossen wurde
Versorgungsspannung
/DC
* Eingang. Schallvers'arker “
Eingang, Schaltverstarker *2

g arf 2u lettenden Gegen-
D dan i varb g g have
il
Umschaltekontakt 1
Schrauben sind sowohl mit einem

[ Schiitz- als auch mit gngm Kreuz-
Schraubendreher 2u betat

Umschaltekontakt 2
=|

Technische Daten:
Spannungsbereich 11-35 Volt DC (min. 10v, max. 40V), ED 100%
Stromverbrauch zwischen 11 und 35 Volt DC: ~11-15m
*1: Der Plus-Steuereingang schaltet das Relais ab +3,5 Vot bis <35 Vot / oc,
bei einem Steuerstrom von kleiner 1 Miliampere.
*2: Der Minus Steuereingang schallel das Relals, sobaid die angelegte Spannung um 3.5 Volt
%erlnger st als die Versorgungsspannung. Deispiel: Bel einef Versorgtingsspannung Von
2 Vait Schariet clas Relate im Bercich zwischon 8.5 Volt und 0 Voit /
i Kleiner

Technlsche Daten des Relais: spulenwiderstand: 960 Ohm
chaltieistung max: 60 W, 120 VA
v smauspannunq max.. 48 V (AC/DC)
Schaltstrom, max.: 2 A

Bei Bedarf hier (oot

Abmessungen der Platine 36,5 x 28 x 21mm (LxBxH). "H" ohne Klebesockel = 15,5mm

02
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Produkt: sestell-

Bezeichnung

2UM1224-V3.0

2UM12AC-EN
2UM12AC-J-EN

2UMO0524W-EN
2UMO0524W-J-EN

2UM12DT-S-EN

FICTIDNDOLT  OUIIdILNITIOT 11Ul UIT OILIITIHHITIWDLCULI

Kategorie: Miniatur-Relaisplatinen

Bei Bedarf hier

Relaisplatine 2UM1224, V3.0, anrelhbar 11-35 Volt / DC
Jumper "rechts" Schaltverstérker e\nge@chal(el /— darf zu \el(enden Gegen-
Jumper "links": Relais zieht am standen keine

bald die Versorgungs-
spannung angeschlossen wurde

Versorgungsspannung
11-35 / DC

Umschaltekontakt 1

Schrauben sind sowohl mit einem
[> Schiitz- als auch mit einem Kreuz-
Eingang, Schaltverstarker 1 schraubendreher zu betatigen
Eingang, Schaltverstarker *2
Platine 1]
Jumper zum Durchverbinden_|
der Betriebsspannung
Platine 2 ]

Umschaltekontakt 2

Technische Daten
Spannungsbereich 11-35 Volt DC (min, 10V, max. 40v), ED 100%
Stromverbrauch zwischen 11 und 35 Volt DC: ~11-15m.
*1: Der Plus-Steuereingang schaltet das Relais ab +3. ol bis +35 Volt Dc,
ei einem Steuerstrom von Kleiner 1 Miliampére
“2: Dor M -Steuereingang schaltet das Relais, sobald die angelegte Spannung um 3.5 Volt
geringer ist als die Vérsorgungsspannung. Beispiel: Bei einer Versorgungsspannung von
12 Volt schaltet das Relais im Bereich zwischen 8,5 Volt und 0 Voit / DC.
Der Steuerstrom liegt bei kleiner 1 Miliampére.
Technische Daten des Relais: Spulenwiderstand: 960 on
chaltieistung max: 60 W
Schaltspannting max.: 48" v (AC/DC)
Schaltstrom, max.: 2 A

Abmessungen der Platine: 36,5 x 28 x 21mm (LxBxH). "H" ohne Klebesockel = 15,5mm

G Bl Bedarf hier lochen =3

Relaisplatine "2UM12AC-EN" und "2UM12AC-J-EN" (anreihbar)
Fiir das Spannungsspektrum: 10-28V/_AC \_.md 11-35v/DC

Versorgungsspannung
10-28V / AC
11-35v / DC

Platine 1 2006
Sumpar 2um Durchverbindan, DIN EN 61000-6 3:2011
(mer bei: “2UMI2AC-1-EN") i
oty DIN EN 62321:2009
meneot 1-35 Voit OC av, 38V), ED 100%
1 1av, 3 1
Spannungebereich 10-2 zsvmuc Emmeﬂv, n'r‘-:'zw;/,'ko 100%
wer ~11-15mA
Technische Daten des Relais: Spulenwiderstand: 960
Schal mac 60 w A20A
mm max.; V (AC/DC)
Schaltstrom, max.: 2 A

Abmessungen der Platine: 35,5 x 28 x 21mm (L@xH). "H* ohne Klebesockel = 15,5mm

€ Bel Badarf hier lochen >

[Relaisplatine "2UM0524W-EN" und "2UM0524W-J-EN" (anreihbar).
Fir das Spannungsspektrum von: 05-27V/AC und 05-35V/DC

pannung
(o Bk "2UNOS2AW-2-EN)
Platine 2

Technische Daten:

spumrvmsssmxmezze , ED 100% 27 3,2

wsvvum min. 5V, max. 28V), ED 100% 15

Strol AC/CC: 5. Tabelle XY

Der Leistungabedarf liegt i Mittel bsi: DC: 245mW, AC: 370mwW 77
(36, 75

Technische Daten des Relais: S¢ulenm

tand: 60/ 64 Chm
Schaltiestung max: 60 W; 625 VA
Sd—np-nmw asv( ) < €

Abmessungen der Platine: 36,5 x 28 x 21mm (LxixH). “H" ohne Klebesodkel = 15,5mm

Bel Bedarf hier

Selbsthalte-Relaisplatine 2UM12DT S-EN, V3.0,11-35 Volt/DC|
bUNG: Ki¥ische darf zu leitanden
Sthinden keige Verbindund

&} e vt |

DIN EN 61000-3-2:2010
DIN EN 61000- 33 2014
: DIN EN 61000-6-
Technische Daten: DIN EN s:ouos—a 2011
Spannungsbereich 11-35 V/DC (min. 10V, max.40V), ED 100% |ROHS Test:
Hromverbrauch wischen 11 nd 35 Volt BC: ~1145mA DIN EN 62321:2009
*1: MK sinem Plus-Impuls am “+€"€ingang wird das Relais zum Anzug gebracht.
dan Ausgang fr exterme Verbraucher vad der Phispol durchgeschaket *(+)".
*2: em OVolt Impuls am "-E™-Eingang versetzt das Relais wieder In die ago
der |dsst das Relais b.nﬁlls in die Ruhelage
'sler\ Der geschaltete Plus fir exteme Verbraucher wird dabei unterbrochen.
Technische Daten des Relais: Spulenwiderstand: 960
Schaldeistung max: 60 w nzo VA
Schakspannung m v (ac/oC)

" Schaltstrom, ma. ZA
Abmessungen der Piatine: 35,5 x 28 x 21mm (LyBaH). "H" che Kiebesockel = 15,5mm

03

16,40 €

17,50 €
18,60 €

20,20 €
22,30 €

25,10 €

IN , 9Ldllu INVUV. 2cVcLD

Preis: 1-10 Stk. Preis: ab 11Stk.

15,80 €

16,90 €
17,90 €

19,50 €
21,50 €

23,70 €

Preisliste "Schaltkreise fir die Sicherheitstechnik", Stand Nov. 2025



Kategorie: Miniatur-Relaisplatinen

Produkt: sestell-
Bezeichnung Zubehor

2UM12DS-EN-V7.0

P~ E— Y RPN R

Relaisplatine 2UM12DS-EN, V7.0, 11-35 Volt / DC
blawe LED gibt Aufschiuss darber, weicher Ausstattung diese Platine entspricht.

Versorgungsspannung o,
11-35/0C o
2
% rUmschaltekontakt 2
(] =g,
Technische Daten: ( €
Spannungsbereich 11-35 Voit DC (min. 10V, max. 40V), ED 100%
Stromverbrauch zwischen 11 und 35 Volt DC: ~11-15mA

Technische Daten des Relais: swhmmsum
Schakl - 60 w 120 VA

Schalsnamungmax 48’V (Ac/oc)
Schaltstrom, max.: 2 A

Abmessungen der Platine: 36,5 x 28 x 21mm (LxBxH). “H" ohne Kiebesockel = 15,5mm

2UM12DS-J-EN-V7.0

Relaisplatine 2UM12DS-J-EN, V7.0, anreihbar, 11-35 Volt / DC

blaue LED gibt Aufschiuss dariber, wekcher Ausstattung diese Platine entspricht.

Versorgungsspannun
11-35/

Piatine
Jumper zum Dur

P yer Betnebsapennung
Platine 2

Technische

mh 11-35 Voit OC 10v, mlx.ﬂ)\') ED 100%
iochen 11 und 35 Vok D 1 C E

Technische Daten des Relais: Spulenwiderstand: 960 Ohm
Schaitieistung max: 60 W; 120 VA
Schaltspannung max.: 48 V (AGOC)
Schaltstrom, max.: 2 A

Abmessungen der Platine: 36,5 x 28 x 21mm {LxBxH). "H" ohne Klebesockel = 15,5mm

2UM12DT-EN-V7.0

Relaisplatine 2UM12DT-EN, V7.0, 11-35 Volt / DC

Jumper *rechts*:Schakverstirker aingeschanet 0V LED 98¢ Aufschiuss d-ﬂn:&l:::::”m
Jumper ks Relais zieht an, g
sobakd die Versorgungs: 12

spannung angeschiossen wurde 2 pumschaltekontakt 1

Vi Sspannung
11-35/DC
“+* Bingang, Schaltverstarker *1
= Bngang, Schaltverstirker *2

2UM1224-EN-V7.0

]
i Technische Daten:
Spa sa:mussvaoc(z 10V, max. 40V), ED 100%
2 &rmm»d- hen 5 Volt DC: ~11-15mA
*1: us-Steuersingang schaltet dac Relals ab ~+4,5 Volt bis
oasvm/oc et einem Steuers »-mm.
*2: Der Minuz Steuereingang Sehadtat das Maﬁ%&u Spannung um ~4.5 Vit
geringer ist als die Versorgungsspannung. einer Versorgungsspannung vol
12 Volt schaftet das Relais Im Baereich zwischen ~7,5 Volt nd & Vo /0.
Der Steuerstrom liegt bei kleiner 1 Millampare.
Technische Daten des Relais: Spulenwiderstand: 960 Chm
v Schal moumgm sow,xzow\
tspannung max.: 48 V (AC/DC)
Schaltstrom, max.: 2 A
Abmessungen der Platine: 36,5 x 28 x 21mm (LxBxH). "H" ohne Klabesockel = 15,5mm
Relaisplatine 2UM1224- EN V7 0, anreihbar, 11-35 Volt / DC
Jumper "rechts":Schaltverstarker eingeschaltet’ blaue LED gibt Aufschluss dariiber, welcher Ausstattung
A ks”; Relals Zieht a0 - o diese Platine entspricht
ald die Vi N
spannung anges'chloissggm?:e = QO g Z}Umschaltekontakt 1
Versorgungsspannung £[Q] o - = o
35/DC | T[] &
ingang, Schaltversﬁrker =1 ﬁ D] Co: )
ingang, Schaltverstérker *2 X [xl o U Umschaltekontakt 2
Platine 1- : S| =|
3 Jumper Zme Durchverbinden_ ©,
5 Betriebsspannung
z Platine 2
s Technische Daten:
z gpannungsbereich 11-35 Vot C (mi, TV, max. 40V), ED 100%
K Stromverbrauch zwischen 11 und 35 Volt DC: ~11-15mm
*1: Der Plus Steueremgang schaltet das Relals ab ~+4 5 Volt bis
+35 Volt / DC, bei ei von ki
*2: Der Mlnuzt St|euderel‘;|gang schaltet das Relaés, soba_ Idag'e ang?}egte Spannung um ~4,5 Volt
inger ist als die Versorgungsspannung. Beispiel: Bei einer ereorungsspannUng von
?e Volt schalr.et das Relais im Bereich zwischen ~7,5 Volt und 0 Volt / DC.
Der m liegt bei kleiner 1 Miliampere.
Techmsche Daten des Relais: Spulenwiderstand: 9¢
v Schaltleistung max: GOW 120 VA
ma;

Schaltspannu 8’V (AC/DC)
Schaltstrom, max.:

Abmessungen der Platine: 36,5 x 28 x 21mm (LxBxH). "H" ohne Klebesockel = 15,5mm

04

Preis: 1-10 Stk. Preis: ab 11Stk.

12,50 €

14,90 €

16,20 €

17,50 €

12,50 €

14,40 €

15,60 €

16,45 €

Preisliste "Schaltkreise fiir die Sicherheitstechnik", Stand Nov. 2025

Kategorie: Miniatur-Relaisplatinen



Produkt: sestell-
Bezeichnung Zubehor

2UM12FF-EN-V6.1

Preis: 1-10 Stk. Preis: ab 11Stk.

27,90 €

Bed Bedarf hier

Relaisplatine 2UM12 FF, V6.1, anrelhbar *1, 11 30 Volt/ DC
Stromstof3-, Flop- Rela jtine mit bistabile

Bei Stmrnausfal&lb( der Relaiskontakt in der zuletzt amme‘ten Position.
auch nach cben Bsst

A Die Platins “2UM12-FF" Risst sich
urch belebig viele Platinen der Bau-
raihe “2UM1224™ Mﬂl “UMI205-)"
Kaskadisren. Alkerdi ﬂalen dia Relas|

tromastall
Uhelope:

im aktivierten 2
wevener In die stabile &

[*4; Mit m J\m (Wg“
R e e
rechte »

'S aurﬂ ‘Wechsel d. Relaiskontaktes bikzt eine

LED kiirz auf. Die rota 20igt dabei dan AsTug

wund die grime den Abi des Relos an.

Spannungsbereich 11-30V DC , ED 100% B e e e

Stromverbrauch zw. 11 und 30 Volt DC: ~0,35MA  Richtung.

*2: D.‘Fl\s [mpull— Eingang schaltet den Relaiskontakt ab +4,5 Voit bis +35 Voit / DC,
Steuerstrom von < 1 Milismpére, in =mmg=m

*3: Def M-nu ingang schaltet den Relaiskontakt in die entgegengesetzte Ri , S0~
bald die mgeqm Spanaung um 4,5 Vok geringer st 3l e V escogumosapan g, Belsal:
ner Vi . vont. im Bereich zwischen 7,5V bis OV/DC.
be <1 M-hampen-_
Relais:

Steverstrom
Technische Daten 3 S<Mﬂoﬁhma max: 60 W; 120 VA
Schaltspannung max.: 48 V (AC/DC)

Itstrom, max.: 2 A

Schal
Abmessungen der Platine: 36,5 x 28 x 21mm (LxBxH). "H" ohne Klebesockel = 15,5mm

2UM12FF-EN-V6.1, mit Reset Eingang

Bl Bedarf hier

27,90 €

elalsplatlr/\e 2UM12-FF, mlt R&set Eln ang, V6 1, anrelhbar *1

11-30 IP- ?Ia buem Relals
N Bei Stmm:.s'fal bleibt der Rel skan\zkt in di n.latzt nw‘edz
auch nach oben Bset sich diese.
(Achtung: geschaitster PiLs!) ﬂn%ﬁ‘aﬁfa Bau-
Verso ?.l}gllmlr;\lxlg slalnn die l‘lnlik

“+" (Pius) Impuls- Bngang *2 |3

“-R" (Minus) Reset- Bngang *3 | ward t, Gb deg Mitted-
Platine 1. It hes, ol S oder ob of

B um potents J Y wird (wasge-

Minus Potentials und dem ge- 44 ntaktes biltzt eine
mMmmz ‘.lﬂ‘)k‘iim‘mn:n ?KMGQ"M}«Q
Technische Daten: G rter
Spannungebersich 11-30v OC ; ED 100% - e e,

auch zw. 11 und 30 Voit DC: ~0,35mA

verbr Richtung.
+2: Der Plus- lm— Eingang schaltet den Relaiskontaks b +4,5 Vok bis +35 Volt / OC,
Bei ei namvm entgegen
- Der Mins Re: Emr o Retantakt o G das Relais 2uvor
durch den "4 m ) Jmpuds- Elr-u aiiviert warde (MW und SchiieKontart waren dureh-
blockiert 3
e ait " Minue 3en Rasets £ Wan?lcm.l.w:hlxduoﬂh-l.ﬂ).

Technische Daten des Relais: Schal 60 W; 120 VA
Mnmgn:' :‘ux « V (AC/DC)

, m
Abmessungen der Platine: 35,5 x 28 x 21mm (LM) “H" ohne Klebesockel = 15,5mm

REL-STA2-V3.0
REL-STA2-J-V3.0

<———— Bei Bedarf hier lochen ————>

Relaisplatine REL-STA2 und REL-STA2-] (V3 0), 11-33V/DC (max.35Volt)
FUmschaltekontakt 1/1

|
Umschaltekontakt 1/2
o

Versorgungsspannung

11-33V/DC (e 3ov)

Versorgungs: nnun Umschaltekontakt 2/1

*
TeTBURen

Umschaltekontakt 2/2
Platine 1 =

Jumper. zum Durch-
verbinden_ der Uer-“J *1 Jumper
or QUGS Spannung |

Platine 2 2 Auslieferzustand

Die beiden Relals haben
Funktion: getrenntes +/- Potential
Die 2-fach Relais-Platine dient dazy, zuei Relais unabhingig voneinander anzu-
steuern. Die neue Uariante dieser Platine (Uersion 3.0> lisst jedoch zu, den Plus—
G, den Minus- < oder beide Pole, der Relais~ Spannungsversorgung “Jurch das
Untecken von Jumper, en beide, Relais|
etrennt vcnelnan ey S o eine blage’ LED Selor die Aktivierung des jeueiligen
clais an. an djeser Uariante 3.0 ist auBerdem, dass die Platinen mit der
Bestellbezelchning. JREL-STAZ-5 mif beliebig vieleh Platinen dieser Bezeichnung
kaskadiert werde Kénnen. Auch dabei lassen sich ein gemeinsamer Plus- (+, ein
gemeinsamer Minus- (-> oder beide Pole von Platine zu Platine durchsteuern.

Fi1-gav/oc o

Technische Daten der Relais:

Spulsnu:derstand 1028 Ohm, max. s:hamensxun3 U/ 62,5 A
Schalts, gt 48U <AC/0C3, max. Schltstrom 2, A
Spannungsbereich 11-330/0C (max. 3503, St dart je Relais: 11-15mA

Abmessungen der Platine: 52 x 32,5 x 17mm (LxBxH) "H" ohne Klebesockel = 12mm

OPTOKO2

28,80 €
31,10 €

31,80 €

+/- Optokoppler Eingang
DC

~/+ Optokoppler Eingang
*4+* Uersorgungsspannung

*@Uolt* Uersorgungsspannung
*+Test” Eingang

+/- Optokoppler Eingang|
DC

-/+ Optokoppler Eingang

OPTOKO2

Funktion:

Optokoppler-Platine YOPTOKO02”, mit 2 Relais, 11-30 Uolt DC
Die Optokoppler arbeiten bereits ab einer Spannung von 4,5 Uolt DOC

4,5-35V

11-3@V DC

O0PTOK02
OKOPPLER 41

Q

0
§

4,5-35U

3

oLz_

(=Y Relais 1 ) | Schliep-Kontakt
&) | 9ffnungs—Kontake

2™s
N 30
oo
o8
HOE

Relais 2 m:
alel | {lele
. |

Hittel-Kontakt

Optokoppler—Platine 1
Optokoppler-Platine 2

Schaltstrom max.: 1A bei 38U DC,
Mape: 52mm x 32,5mm

Jumper: @ Uolt®, “+ Uersorgungsspannung”, *+Test-Eingang”
Die 2-fach Optokopplor -Platine dient dazu, zwei Relais Uber je einen Optokoppler-Eingang
sern. gung der Relais erfolgt durch das Anlegen einer Spannung an den
beiden Einqlnqar- “E1¥ und "E2". Die beiden Eingdnge haben sowohl untereinander als
auch zur Uersorgungsspannung keine leitende Uerbindung (potentialireid.
Test Funktion: Die Relais ziehen an, sobald der Pluspol der Uersorgungsspannung mit Y+T%
verbunden wuird.
Die Platine “OPTOK02* ist unte d bar, das , dass die Uersorgungs-—
spannung und der *+Test"-Eingang bei vertikaler Anreihung durchverbunden werden kdnnen.
Die Platinen kdnnen auch im 4er-Streifen, zum Selberabbrechen bestellt verden.

Technische Daten:
s.m.bnp.mmq. 11-39 Uolt OC, Stromverbrauch: Ein Relais sktiv: 9,5-15 mA

4,5-350 DC, Strombedarf: 9.5nA bei 4,5U, 4mA bei 35U.
Relais: 12 Uolt <5 g wird NG max. 48U OC / AC.
9,57 bei 48 U AC, Schaltleiswng: 38U, 62,5UA.

- OPTOKO02

05

27,20 €

27,20 €

26,90 €
29,10 €

29,90 €

Preisliste "Schaltkreise fiir die Sicherheitstechnik", Stand Nov. 2025
Kategorie: Hutschienen-Relaisplatinen

Produkt: sestell-
Bezeichnung Zubehor

Preis: 1-10 Stk. Preis: ab 11Stk.



H1224U+12

Relaisplatine "H1224U+12", AC/DC Betrieb, fur Hutschienenmontage
oder mit Befestigungs- Klebesockeln, low cost Version, 12 Volt, 1xUM

Versorgungsspannung
12V [ AC, 12V /DT

wichtiger Hinweis!: Der Relaiskontakt darf ermgegen
des Relaisaufdrucks mit keiner hoheren Spannung
als mit 48 Voit beschaltet werden

Technische Daten:
Spannungsbereich Ti-16 vjac, 11-16v/c, ED

100%

Stromverbrauch bel 11-16 V/AC oder 11-16V/DC: ~12-17mA
Technische Daten des Relais: Spulenwiderstand: 960 Ohm

Schaltiestung max: 60 W, 120 VA

Schaitspanrung max ﬁ V (AC/DC)

Schaltstrom, ma:
Abmessungen der Platine: 72 x 21 x 21mm (LxB«H). "H" chne Klebesockel = 15,5mm
Abmessung mit Hutschienengehause: 77 x 24 x40mm,"H" chne Rastfius = 29mm

€ Bel Bodarf er lochen =

H1224U+24

Relaisplatine "H1224U+24", AC/DC Betrieb, fiir Hutschienenmontage
oder mit Befestigungs- Klebesockeln, low cost Version, 24 Volt, 1xUM

A
o
s H1224U+24 ’g i
Versorgungsspannung 2-0 ) 23z o) ,:3 >
2av/ac2av/oc |4l FFEIRS g
H
5 fup @ o H
% wichtiger Hinweis!: Der Relaiskontakt darf entgegen
£ des Relaisaufdrucks mit keiner héheren Spannung
& als mit 48 Volt beschaltet werden
% Technische Daten:
3 Spannungsbereich 21-24 V/AC, 22-26V/DC, ED 100%
Stromverbrauch bei 21-24 V/AC oder 22-26V/DC: ~7-9mA
Technische Daten des Relais: Spulenwiderstand: 2880 Ohm
Schaltleistung max: 150 W; 300 VA
Schaltspannung max.: 48 V (AC/DC)
Schaltstrom, max.: 5 A
v
Abmessungen der Platine: 72 x 21 x 21mm (LxBxH). "H" ohne Klebesockel = 15,5mm
Abmessung mit Hutschienengeh&use: 77 x 24 x40mm,"H" ohne RastfuB = 29mm
H1224U+B
Relaisplatine "H1224U+B", AC/DC Betrieb, flir Hutschienenmontage
oder mit Befestigungs- Klebesockeln
A
Versorgungsspannung
11-25V / AC, 11-35V / DC
& Technische Daten:
2 Spannungsbereich 11-25 V/AC, 11-35V/DC, ED 100%
§ Stromverbrauch bei 11-25 V/AC oder 11-35V/DC: ~11-15mA
3
Technische Daten des Relais: SDulenMdefstand 960 Ohm
Itleistung max: 60 W 120 VA
Sdnahspannung max.:
Schaltstrom, max.: 2 A
\4

Abmessungen der Platine: 72 x 21 x 21mm (LxBxH). "H" ohne Klebesockel = 15,5mm
g mit Hu i : 77 x 24 x40mm,"H" ohne RastfuB = 29mm

H1224U+

Relaisplatine "H1224U+", AC/DC Betrieb, flir Hutschienenmontage
oder mit Befestigungs- Klebesockeln, mlt Sdﬁaltverstarker
Jumper "links™: Relais zieht an,

sobald die Versorgun, »5]2
spannung angeschlossen wurde '°§ 2
Versorgungsspannung el
11-25V / AC, 11-35V / DC 3o
4 E-ngang, Schaltverstrker *1 _: ..
"* Eingang, Schaltverstarker *2 Hi
Technische Datel =s|lo
Spanmungeberaich 11-25 V/AC, T1-35V/DC, ED 100%
Stromverbrauch bei 11-25 V/AC oder 11- 35v/Dc ~11-15mA C €
*1: Der Plus-Stevereingang schaltet das Relais - ab +3,5 Volt bis
+35 Volt / DC, bei einem Steuerstrom von unter 1 Miliampere.
Bei an Wechséispannung angeschiossener Plaine kann "+E°

sowohl an +UB (+) als auch an Mlnus aa erden.
: Der Minus-Steuereingang schaltet ais, sobald e angelegte Spannung um 3,5 Volt

germger ist als die Vevsorgungspannung Beispiel: Bei einer Versozgungsspannung von

2 Volt Itet das Relais im Bereich zwischen 8,5 Volt und 0 Voit / DC.
teuerstmm Ilegt unter 1 Miliampére.

Bei an Wechselspannung angeschlossener Platine kann E“

sowohl an +UB (+) als auch an Minus (-) betrieben wei
Technische Daten des Relais: Spulenwiderstand: 950 Oh

Schaltieistung max: 60 W; 120 VA
SchalBDBnnung max.: 48"V (AC/DC)

Itstrom,
Abmessungen der Platine: 72 x 21 x 21mm (lxﬁxH) "H" ohne Klebesockel = 15,5mm
Abmessung mit Hutschienengehéuse: 77 x 24 x40mm,"H" chne RastfuB = 29mm

.
~

«§———— Bei Bedarf hier lochen ———>

H-GEH-1 Hutschienengehduse fiir 1 Platine
H-GEH-2 Hutschienengehduse fiir 2 Platinen
H-GEH-4 Hutschienengehduse fiir 4 Platinen

06

11,90 €

11,90 €

13,50 €

16,50 €

3,20€
4,50 €
590 €

11,90 €

11,90 €

12,80 €

15,70 €

2,90 €
4,10 €
5,20€

Preisliste "Schaltkreise flir die Sicherheitstechnik", Stand Nov. 2025

Kategorie: Leistungs-Relaisplatinen 230V/AC

Produkt: estell-
Bezeichnung Zubehor

230A1224S,V3.1

24,90 €

Preis: 1-10 Stk. Preis: ab 11Stk.

23,50 €



RELAISPLATINE 11-30 V/DC, schaltet 230V/AC iiber zwei Umschaltekontakte, je 8A
NEU: Diese Platine ibt s mit Scha\tverst rker-(230A12245) oder Optokoppler-(230A12240) Eingéingen

230A12 [1s] _ Optokoppler 9 E

sv_ Schaltverstirker
Schaltversta rker Velanrklsante

)

rker "ein"
Eing. Spannungsversorgung (+11-30V DO)|

EEHQ

B —
altverstarker "aus"
Eingang Spannungsversorgung (0 Voit)|  § |E L0 | eistungsrelais
Szteuereingang Schaltverstarker: (+) rir" |E f
Steuereingang Schaltverstéirker: (-) |E
3K 1) Mit dem Jumper kann der Schaltverstarker|
ein- oder ausgeschaltet werden.

=+
Die Steuereingnge dignen zur Aktivierung i
K 2) e Relis. Mit einem Strom von a. 1A Platine 1 OE M S
kann a3 Reas Anzug gebra r zum Durchverbinden
2R gy Bromiet o L4V b <30V MR Platine. dor | riebsspannung
Der ™" Eingang arbatte 2w, UB 4,8 bis OV
Fir diese Platine gibt es optional ein

ggmchssgatenmg (+ UBy11 Volt b 4300t DC. passendes Hutschienengehause (H-GEH2)

Stromverbrauch ca. 35 bis 40 mA, im en Spannungsspektrum E

2 X
Relais
aktiv

U8 JY/NBEZ
T'EN $ZZTYOET

HEB%

Technische Daten des 12V Relais (Schrack "RT424012")
Spulenwiderstand: 360 Ohm
Nenn-Schaltleistung (ohmsche Last): 2 X 2000 VA
Nennspannurs\g ZSDVAC max. Schal(spg 400VAC
max. elais ist fiir Schaltstréme ab 100mA geeignet

Abmessungen der Platine: 72 X 44 x 30mm (LxBxH). "H" ohne Klebesockel = 20mm

<————— Bei Bedarf hier lochen ————>

230A12240, V3.1

RELAISPLATINE 11-30 V/DC, schaltet 230V/AC Uber zwei Umschaltekontakte, je 8A
NEU: Diese Platine gibt s mit Schaltverstérker-(230A12245) oder Optokoppler-(230A12240) Eingéngen

230A12240 V3.1[ ==_omoiomee EQIL S
Optokoppler- Variante er I_t_?_j_]

Eing. Spannungsversorgung (+11-30V/DC)|

Eingang Spannungsversorgung (0 Volt)

el
1o | Leistungsrelais
Optokoppler Eingang: 4,8v-30v/0Cf | 163 2 x UM
IR

Y8 Ju/neez
T'EN $ZZTYOEZ

Die beiden Eingange des Optokopplers Reléis
milssen angeschiossen werden! aktiv —\ —|
(ebenso die Ve.sorgungspannung»
1m Spannungsspektrus is +30\
I Stroﬂwefbrauch tes Opkoppian| =
zvdschen 0,5 bis Platine 1

Bei Bedarf hier lochen —————&>

Platine,

Fur diese Platine gibt es optional ein

Technische Daten: passendes Hutschienengehiuse (H-GEH2)

Spannungsversorgung, (+ UB):+11 Vol bis +30 Volt DC.
35 bis

40 mA, im gesamten Spannungsspektrum
Technische Daten des 12V Relals (Schrack "RT424012"):
Spulenwiderstand: 360 Ohm
Nenn-Schaltleistung (ohmsd'\ ? 2 X ZMO VA
Nennspannung ZSUVAC max. Sch

Nennshrom: 8, max. Bauersirom 8A D35 Lclsturvgsrc\a\s ist fiir Schaltstréme ab 100mA geeignet
Abmessungen der Platine: 72 x 44 x 30mm (LxBxH). "H" ohne Klebesockel = 20mm

H-GEH-2 Hutschienengehduse fiir 1 Platine

Kategorie: Optokoppler-Relaisplatinen 8-fach

26,60 €

4,50 €

25,90 €

4,10 €

Toﬂolnowq >
Relais sing akrlvd

OPTOKO8M12 12v/DC 8 Optokoppler Eingénge 78,10 € 75,20 €
OPTOKOSM 9,5-36V/DC 8 Optokoppler Einginge 82,50 € 79,40 €
OPTOKOSMA 12V/DC anreihbar an OPTOKOSM, ~ -'- 77,90 € 75,80 €
+==3eT OPTOKOSM eoe ¥ Hy 112y Ausgang
Pt (D] SU|e Uelt Ausgang
¢:% Rox;ls :3‘:% ﬂol;l! ;:g s 'mxor:::nu:‘
'n M on E"J =Nl—\— Mittel-Kontakt
- [ 1}
3’:‘?,::0 r:nl:olnoo< 3: Relais '3 ' Relais ) 8.
L > e/4nn-on s[5 3 0 || ¢+ |55 6+
u’;&&mnzolé: n [ LN O el n
ge ist beliebig
Tus und Minus kann
Qetauscht uerden). s Relais 5] s
58 5 |[3] 8
" (&3] m
-
B<
)

n.0a

w2 Relai.
elais| oo
oz o E Esi B
‘.' -\m&o [x]

® Volt Cingang T "y
:mr OPTOKOS8H

s und
kBonen Ober Jusper von H.llno ~
Platine

Maximal 4 kBnnen

u Mu«u e.orun. deshalb teilbard
werden. Cin Handler verscrgt

B e , Optokoppler-Dlatinen.
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Preisliste "Schaltkreise flir die Sicherheitstechnik", Stand Nov. 2025

Kategorie: Sicherungsplatine 7-fach
Produkt: estell-

Bezeichnung Zubehor Preis: 1-10 Stk. Preis: ab 11Stk.

FB-7 5-48V/AC DC, mit LED "gruin": Sicherungen intakt

*FB-7” Sicherungsplatine fir 7 sichorunqon, 5-48V AC/DC
Mit *Test- Ju or‘, u- die

zu
sich die LED
Erhsltlich mit

dieser FB-. 7 Pl.tin.h, lassen
= sh:h.runq-n) all-r Dladn.n qlqichzchio prifen.
7oder Klebesockeln und
pr S S A M S v Py B A

52,80 €

49,90 €



FB-7.int

iden Bohrungen von 6
tiouno, dem Bohrbild der Hol
Einspeisung “FB-7* L

n angepasst.

nl. u:mmnq- latine *FB-7* dient zur gen & & x
ah r Sicherungen ist eine LED und ein 2- pol. Susasne < ung ora bis +F7.
siandardnEhiy 630mA e

" erden.
1 Sleichzeltiy geringen s
Strot

gene mqu
OIM sich bei ohq.sm-lnu
4,26mA.

8 bsspannung: 5-48 Uolt AC/DC
Poima Tulisiger Swom Ger Uerbraucher: 14 Sepdre <28 Jo Sicherung.
Ei wn’wc-vwh'.ueh der Platine: s. *Tabelle aré”,

P).tln.l 27,222 1 10 Qxbai, in mad. H3he ait Befestioungssockeln: 21,4mm.
Platine im Hutsc hiase: x 76,5 x 43,6 (LxBxH,

Jumper
5-48U AC/DC {t
| LED *Test* =
Gnaa 14 Auplred Sicherungskontrolle
alle mit #-* > be- D ~
chnes Anschlisse ul g ':: =
der Platine sind unterein—
8 fGer verbundent 11 e %g
Uaszs, OND, —cainusx o H
Yerbindung i v bel der [ ws
KETEalning” har LED TRt = | 28
Funktion nulc. Bel “der o 2
Omiorschisaiiche: "
o externer Schalter:
T *Test LED”
|/ ¢sicherungskontrolle>
-
3
3T trombedarf
=
b
'
Einspeisung *FB-7* E
e
é
u
s
2
*x® = freie Anschiisse—_| =
Einspeisung *FB-7* | | Hinveise:
P o 48U/0C tat ale o Usliage
| P} Protection skuv.
Plad, Fo7” unper auf "off* ein Strom.
<4-10> = In AC- Betrieb uird
Dichy emskoppelty desh
is1 der .-—:..J bel sin-
By Susesschiiteien
chreibung:

Soroeschaitet.

5-48V/AC DC, mit Sammel- Stérungsausg. . MOS Rel.

und LED Anzeigen "griin": Sicherungen intakt

YFB-7.int” Sicherungsplatine mit *Fuse-Interruption” Ausgang:
2 MOS- Relais (Halbleiterrelais) schalten eine Sammelmeldung
bei Sicherungs- Unterbrechung (Kontakte: nc und no) .

7 Sicherungen kdénnen auf diese Weise Uberuwacht werden.

Beschreibung, Teil 1:

sind alle Sl:h.rung-n intakt, dann leuchtet die rote LED, um die Yersorgung
der beiden MOS- Relais_anzuzeigen: Ausgang “no” schliept, *nc 5if

Die SFBo7.int® Platine ist fir eine Uarsorguagsspg. zu. B-48U AC/OC | ausqele t.
Um den Stromverbrauch mdglichst gering halten zu k8nnen, wurde die rote

ab SU/AC und 7U/DC. Das Abschalten eines der beiden Relais lisst die A
vierungsspg. im AC Betrieb auf BUolt und in DC Betr

durch das Umstecken de: e s
veils “ge jumperte” MOS- Rol-i: .kdv. 'b' neht T
uu Besonderheit der Platine *FB-7.int” besteht in der Ausuertung eines Siche-

ungs- Ausfalls, uelcher den Ausgang de: 1ais

s:hann und somit als HNeld dber ein b.r(r.qunglq.rh blpu. zu einer Leit-
stelle gesendet uerden kann. Da d. Ausginge Relais potentialfrei sind,
lassen sich die “no”- Ausginge in einer Serienschalwng Uber einen Reihen-
widerstand zu eine: ffer verbinden (Kaskadierung).

reicht/ Dann st 'das je-

nicht unmittelbar von der (bspu. Einbruchmeldeanlage erkannt-, jedoch von

Gleser versorgt uird <z. B. Tarifiner, , T q etc.).

Steckt der Test Jumper aui *T” so werden die intakten Sicherungen durch die

grun'n Kontroll- LED angezeigt. Somit kann der Ausfall v. einer- oder mehreren

icherungen rasch kontrolliert uerden (kaskadierbar, auch mit *FB-7* Platinen).
'zor LED *Test* =

Einspeisung “FB-7.int% yn 5548V AC/DC

B5-48U AC/DC { max: 7x28 _ pg_p.dnt

Cmaxi 14 Ampire> 3

alle mit *-* (minus) be-
hneten Anschlisse auf

der, Platine sind ynterein-

ander verbunde: lﬂ )

nlp rote LOD xo zeigt den Stromfluss
lais ceingangs:

seltie) an. ’:

iche—

rungen geschlossen rote. LED an>
*RUHESTROMKREIS”

*nc hormally closed) HOS- -Relais-

fusgeng 460 AC/OC Iaax = 160eA

Der Kontakt ist bei iche~

rungen gebel edtinet (rote | LED an
ITSSTROMKREIS*

Beschreibun: Teil 2:
Die sichnun?pu “FB-7.int* dient zur Aufnahme von 7 Fein-
sicherunge 2@mm. Jeder dieser Sicherungen ist eine LED

n 2- pol. Ausgang (- und +F1 bis +F7> zugeordnet. Standardm3pig sind Sicherun-—
gen von 638mA NT eingesetzt. Andere Werte zuischen 25@mA und 2M, von T-F kdnnen
ebenfalls geordert werden.
Technische Daten *FB-Z7.int*:
Betriebsspannung: S-48 Uolt AC/DC
Haximal Strom

14 Ampére (2A je Sicherung).
Slro-verwau:h der Pladn(l s. *Tabelle Strombedari”.

Kontakte MOS— Relaist Umax = 48U AC/DC, Imax = 100mA, Kontakiuiderstand = 10 Oha.
Beide 10S- Relais skiiv, bei einer Eingangsspannung zua AC 40U, OC = 7-480
Ein MOS- Relais -

Auf Hunsch

5,
o LTt LTS Sheroroces u!rden, iy vergrépert Cien das Eingangs-
Spannungs- Spektrum im AC Bereich von 6-48U und im DC Bereich von 5-48U.

Mape:
Platine: 77 x 72 x 18 dLxBxil, in me. Hihe mit Bo'oniqnmqssochlm 24,4mm.
atine im Hutschienen- Gehduser B8 x 76,5 x 43
Dl. Platine “FB-7.int* hat einen Bohrlochabstand der mittl. beiden Bohrungen von 6@mm.
uemen a-hniqunq sxnd dem Beipack zuei idseiti

4

mr die Be: nq a-r Ecl , bei Eine an-
dere i ialien vird ggfs.
kostenneutral -hgnu-«n. Seite 1/2

mit den NUS- Relais in Reihe geschaltet. Deshalb arbeiten diese xuv.rﬂ’xiq ersy

b auf 5,5V sinken. Dll wird|

Sinn macht diese sxch.mnqsue.m.:nunq dort, o ein Ausfall eines Uerbrauchers

Hutschienengehduse fiir 1 Platine FB-7 oder FB-7.int

08

76,50 €

6,50 €

72,50 €

590 €





